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Detaljplaneandring Asemakaavan muutos
Planomradet beror: Kaava-alue koskee:

| stadsdel 517, kvarter 12, 15 och 16, Kaupunginosassa 51 voimassa
ikvarter 13 fomfterna 1-4 och 8, olevien asemakaavojen kortfteleita
ikvarter 14 tomterna 2-3 samf ikvarter 12,15 ja 16, kortfelissa 13 ftontfeja
23 tomt 3. Till omradet hor ocks3 -4 ja 8, korttelissa 14 tontteja 2-3
gatu- och grénomrdden. seka korttelissa 23 tontti3.
Alueeseen kuuluu myds katu-

Med detaljplaneandringen bildas: ja viheralueita.

| stadsdel 51 ikvarteret 12, 13 och

16 kvartersomrdde for flervaningshus
och kvartersomrade fér smahus,
ikvarteret 14 kvartersomrdde far
flervdningshus, i kvarteret 15
kvartersomrdde for flervaningshus,
kvartersomrdde for smahus och
parkomrdde samt ikvarferet 23
kvartersomrade for smahus.

Asemakaavamuutoksella muodostuu:
kaupunginosassa 51 kortteleissa 12,
13 ja 16 asuinkerrostalojen
korttelialue ja asuinpientalojen
korttelialue, korttelissa 14
asuinkerrostalojen korttelialue,
korttelissa 15 asuinkerrostalojen
korttelialue, asuinpientalojen
korttelialue ja puistoalue sekd
korttelissa 23 asuinpientalojen
korttelialue.
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Kvartersomr3de fér flervaningshus. - Asuinkerrostalojen korttelialue.

Kvartersomr3dde fér smdhus dar miljon bevaras.

Asuinpientalojen korttelialue, jolla ymparisto

AP /s sailytetaan.

Park. - Puisto.

Omrade fér jarnvagstrafik.

Rautatieliikenteen alue.

Viktigt grundvattenomrdde eller grundvatten- Tarked pohjavesialue tai veden hankinftaan
omrade som l&mpar sig fér vattentakt. /pv sovelfuva pohjavesialue.

Planomrddet ligger isin helhet pd grundvatten- Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan
omrade av klass 1som &r viktigt yhdyskunnan vedenhankinnalle tarkealla

med tanke pd samhillets vattenforsorjning. 1-luokan pohjavesialueella. Alueella eisallita
Inom omrddet tilldts inga dtgérder som &ventyrar pohjaveden laafua taimaarda vaarantavia
grundvattnets kvalitef eller kvantitef. toimenpiteita.

Byggande av nya underjordiska kallare ar Uusien maanalaisten kellareiden rakenftaminen
forbjudet. on kielletty.

Cisterner for uppvarmningsolja bor vara dubbelmanflade
och placeras iskyddsbassanger anfingen inne i

en byggnad eller under eft separat tak.
Skyddsbassdngens volym

bor vara minst 110 % av volymen for cisternen
for uppvarmningsolja. Inga andra flytande
branslen eller 3mnen som dventyrar grund-
vattnet far férvaras eller lagras 8st iomradet.
Underjordiska oljecisterner och jordvarme-
brunnar ar forbjudna.

Byggande och gravning samt byggnaders
grundldggning ska utforas sd, att dtgarderna inte
leder ftill forandringar igrundvattenkvaliteten eller
fordndringar igrundvattennivan. Vid behov ska

en plan for hantering av grundvatten uppgéras.
Planen ska godkannas av miljovardsmyndigheten.

Linje 3 m utanfér planomrddets grans. _— —

Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgréns.
Gréns for delomrade. —_ =

Tvéarstrecken anger pd vilken sida av T-— T -
gransen beteckningen galler.

Riktgivande grins for omrade eller del -
av omrade.

Riktgivande tomtgrans.

Stadsdelsnummer. 51
Kvartersnummer. 12
Nummer pa riktgivande tomt. 13
Exploateringstal, dvs. férhdllandet mellan e=0,25
vaningsytan och tomtens/byggnadsplatsens

yfa.

Byggnadsratt ikvadratmeter vaningsyta. 1200
Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet A
vaningar ibyggnaderna, i byggnaden eller ien del

darav.

Gata.

Korforbindelse

N

Byggnadsyta. — — '/
o

Beteckningen anger den vaningsyta som inom — |
byggnadsytan f3r anvindas for affirslokaler. i_lm250 ]
Byggnadsyta for forvaringsplafts for bil. — "
' 3 '

—

vaippaisia ja ne fulee sijoittaa suoja-alfaisiin

joko katoksen alle tairakennuksen sisatiloihin.

Suoja-altaan filavuuden tulee olla ainakin
110 % lammitysoljysailion tilavuudesta.
Alueella eisaa irrallaan sdilyttaa tai

eikd pohjavetfd vaaranfavia aineifa.
Maanalaiset lammitysoljysailict ja
maalampokaivot ovat kielleftyja.

Rakentaminen ja maankaivuu seka
rakennusten perustaminen on fehtava siten,
etteiniista aiheudu pohjaveden laatumuutoksia
tai muutoksia pohjaveden korkeuteen.
Tarvittaessa tulee laatia pohjaveden
hallintasuunnitelma, jonka ympariston-
suojeluviranomainen hyvaksyy.

3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen,
johon merkinta kohdistuu.

Ohjeellinen alueen taiosa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde
tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreind.

Roomalainen numero osoiftaa rakennusten,
rakennuksen taisen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Katu.

Ajoyhteys

Rakennusala.

Merkintd ilmiasee sen kerrosalan, joka
rakennusalan sisalld on sallittu kaytettdvaksi
liikefiloille.

Auton sdilytyspaikan rakennusala.

Beteckningen anger aft ljudisoleringen mot — —
trafikbuller ibyggnadens yttervaggar samt Mf\%’@é\ﬁ
fonster och andra konstruktioner ska vara T
minst 00 dBA mot denna sida av byggnadsytan.

Riktgivande del av omrdde som ska - =T =
planteras. Infart till tomt tilldten genom ' o
omradet.

Trddrad som skall bevaras/planteras, O O O o©o
tradens lage ar riktgivande.

For allmén gdngtrafik reserverad del av
omrdde d&r infart till tomt &r tilldten.

Del av gatuomrades grans dar in- och -

utfart for fordon ar forbjuden.

Byggnad som ska skyddas. 7— ;
Byggnaden &r kulturhistoriskt, stadsbilds- JZT/_('IjZ
massigt, byggnadshistoriskt och arkitektoniskf '
vardefull. Byggnaden far infe rivas.

Renoverings- och &ndringsdtgarder ska

vara sadana, att byggnadens kulturhistoriska

och arkitekfoniska varden bevaras. Det

regionala ansvarsmuseet (Vastra Nylands

museum) ska beredas mgjlighet

att avge ufldtande om bygglovsansdkan

innan tillstandsbeslutet beviljas.

Siffran inom parentes hanvisar i

planbeskrivningen fill numreringen av

byggnadsskyddsobjekt.

Del av omrade som vid behov &r &mnat /hule
for fordrojning och rening av dagvatten,

dar fordrgjningskonstruktioner eller andra

osningar for fordrojning och rening av dagvatfen

far placeras. Om nedsmutsat eller salt vatten fran

till exempel trafikomrdden leds till omradet, bor

det forses med en tat bottenkonstruktion.

Minimiantal bilplatser:
AP: minst 1 bilplats/bostad
AK: minst 1 bilplats/120 v-m?

ALLMANNA BESTAMMELSER:

Merkintd osoitfaa rakennusalan sen sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden
daneneristavyyden lilkkennemelua vastaan
on oltava vahintdadan 00 dBA.

Ohjeellinen istutettava alueen osa.
Ajoyhteys fonfille sallittu alueen l&pi.

Sdilytettava/istutettava puurivi,
puiden sijaintion ohjeellinen.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa,
jolla fonfille ajo on salliftua.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta eisaa
jarjestad ajoneuvoliittymas.

Suojeltava rakennus.

Rakennus on kulttuurihistoriallisesti,
kaupunkikuvallisesti, rakennushistoriallisesfi

ja arkkitehtonisestiarvokas.

Rakennusta eisaa purkaa. Rakennuksessa
suoritettavien korjaus ja muutostoiden tulee
olla sellaisia, eftd rakennuksen kulttuuri-
historialliset ja arkkitehfoniset arvot sailyvat.
Alueelliselle vastuumuseolle (Lansi-Uudenmaan
museo) on annettava mahdollisuus antaa
lausuntonsa rakentamislupahakemuksesta ennen
lupapadtoksen antamista.

Suluissa oleva numero viittaa kaavaselos-
tuksen rakennussuojelukohteiden

numerointiin.

Osa alueesta, joka on tarviftaessa
tarkoitettu hulevesien viivyttamiseen ja
puhdistamiseen, mihin saa sijoittaa viivytys-
rakenteita ftaimuita hulevesien viivytys- fai
puhdistamisratkaisuja. Jos alueelle johdetaan
likaantunutta taisuolaista vefttd esimerkiksi
liikennealueilta, alueelle on rakennetfava tiivis
pohjarakenne.

Autopaikkojen vahimm3ismadrat:
AP: vahintdan 1 autopaikka/asunto
AK: vihintasn 1 autopaikkka/120 k-m?

Nya byggnader ska byggas sd aft de bildar en enheflig helhet med de befintliga byggnaderna iomrddet vad géller
placering, form, proportioner, dimensionering, takform, fargsaftning och uftformning av fasader, fonster

och dérrar.

Taktradgardar och grontak ar tilldtna.

En byggnads avstand till gréns mot granntomt ska vara minst 4 meter. Granserna mellan tomterna ska

inhdgnas med planteringar.

Byggnaderna ska konstrueras sd att byggnaderas nyckeltal for vibrationer VWgs inte Gverskrider vardet
0,3 mm/s ienlighet med VTT:s publikation 2278 ( 2004) och att stombullret infe overskrider 35 dB.

lalla bostadshus med fler &n tre vaningar ska rdddningsvagar som hor till den egna beredskapen ordnas
l&genhetsvis, eller sd ska ersdttande losningar for kravet pd raddningsvagar granskas.

I kvarter for flervdningshus ska det ses till att raddningsverkets tunga fordon (brandfordon) kan kora fram
till den omedelbara n&rheten av byggnadens ingang.

Kérforbindelserna bor byggas sd aft raddningsverkets tunga fordon kan kdra pd dem.

Vid byggande av omrddet ska eventuella radonbek&mpningsdtgérder vidtas, sa att radonhalten iinomhusluften
inte dverskrider 200 Bq/m3.

P3 omrddet tilldts anordningar for produktion av férnybar energi, sdsom solpaneler och varmepumpar, att
placeras pd byggnader eller tomten. De anordningar som &r till for att utnyttja den fornybara energin skall
planeras som del av byggnadernas arkitekfur.

Vid byggande inom omrddet ska rena jordmassor som uppkommer utnyttjas ienlighet med deras tekniska
egenskaper, om def ar tekniskt och ekonomiskt mojligt.

AK-kvartersomr3de:

P& tomterna ska ett 8mpligt sammanhdngande omrdde reserveras for lek ock utevistelse. Skyddstak och en
byggnad under 30 m? f&r byggas utanfoér byggnadsytan.

| tilldgg till den véningsyta som har angetts idetaljplanen far 15 % av den till3tna véningsytan pd var vaning
anvindas for utrymmen utanfor bostaden som betjdnar boende sdsom forrdd-, service-, hobby-, bastu- och
dylika utrymmen.

Utéver den byggratt som anvisas pd detaljplanekartan &r det tilldtet att bygga ett ventilationsmaskinrum.
Ventilations- och andra tekniska anordningar som placeras pd taket bor anpassas till byggnadens arkitektur
som forstdrkande teman.

Yttervéggens linje pd de utrymmen som placeras pa byggnadernas huvudsakliga vattentak far vara ilinje
med byggnadernas yttervdggar.

Tekniska utrymmen, soptransportutrymmen, skyddsrum och med dessa jamforbara utrymmen far byggas
utover den iplanen antecknade byggratten.

Nya byggnader ikvarter 12 tomt 7, kvarter 13 tomt 1, kvarter 14 tomt 3 ska ha sadeltak och fasadernas
balkonger pd gatusidan ska inte vara utskjutande. | byggnadernas fasadmaterial pa tomt 1ikvarter 13

ska finnas inslag av rott tegel. Byggnadernas fasadmaterial p& tomt 7 ikvarter 12 och tomt 3 ikvarter 13
ska vara puts och fargen ska vara ljus.

| samband med bygglovet bdr uppgdras en plan Gver gdrden ur vilken dven parkerings-, avfallshanterings-
och snéréjningsarrangemangen samt omr3dena for lek- och utevistelse framgar.

AP/s kvartersomride:

Renoverings- och andringsdtgarder ska vara sddana, att byggnadernas ur kulturmiljsns
synvinkel befydelsefulla karaktar bevaras.

En byggnad som ligger utanfér byggnadsytan far bevaras och renoveras. Om byggnaden férstérs far den
inte byggas upp pd nytt.

Inya byggnader ska ftrd anvandas som huvudsakligt byggnadsmaterial.
Omrddets tradgdrdsaktiga karaktar ska bevaras.

G3rdsomr8den

Ljudnivans till3tna dagsriktvarde (LAeq) p3 utevistelseomrdden och lekplatser &r hdgst 55 dB och nattvardet
50 dB. Utevistelseomrdden och lekplatser ska placeras iinre delen av kvarteret.

Bilplatserna ska avskiljas fran vistelse- och lekplatserna med l3dga inhdgnader eller planteringar.

Obebyggda delar av tomt som inte anvands som gangbana, lekplats eller trafikomrdde bor planteras. | véxtval bor
man utgd fran inhemska arter som tidigare anvénts pd narliggande omrdden. Existerande tréd ska iférsta hand
bevaras. Fdllda trdad bor ersattas med att plantera nya trad, ett nytt frad for varje trad som falls.

Tomterna ska avgransas fran gatuomrddet med planteringar dér det ar majligt.

Férorenade markomr3den:

For de delar av fastigheten 710-51-13-1 dar fororeningshalter som overskrider de ldgre riktvardena kvarsfod
efter saneringen 2009, och d&r schakt- och/eller byggatgérder planeras, ska markens féroreningshalter utredas
och beaktas.

Markfororeningen och saneringsbehovet pd fastigheten 710-51-13-2 ska utredas innan byggnation pabdrjas, och
vid behov ska marken saneras innan omrddet tas ibruk enligt detaljplanens anvandningsdndamal.

Dagvatten

Ytmaterial som sl@pper igenom dagvatten ska ihuvudsak anvandas pd omrddet.

Sarskild uppmarksamhet bor fastas vid avledning, fordrojning och behandling av dagvatten. Rent takvatten bor
iman av mojlighet och med beaktande av markfarhallanden infiltreras imarken. Regn-, smélt-, tak- och
tdckdikesvatten bor med hjélp av konstruktiva eller andra atgarder till méjligast stor del férdrdjas. Dagvattnet
bor dareffer avledas ftill det kommunala dagvatfenndtef.

Motorfordonens kér- och parkeringsomrdden fér minst fem fordon samt de platser d&r sopkarl placeras
ska beldggas med ett ytmaterial som inte slépper igenom olja eller med en konstruktion som innehaller
grundvattenskydd. Némnda omrddens avrinningsvatten ska ledas via oljeavskiljningsbrunnar, biofilter
eller liknande konstruktioner till dagvattenavloppet.

Vid placering av byggnader pd fastigheten bér vid planeringen beaktas dagvattnets hantering. Bygglovs-
handlingarna ska inneh3lla en plan for hantering av dagvatten, inklusive takvatten, for vilken nodvandiga
myndighetsutldtanden ska begéras.

P3 grénomraden/gatuomraden kan vid behov anldggas terrdngstrukturer inddvindig omfattning med vilka
man hanterar och minskar 6versvamningar, stoppar fast material och orenheter och fordrojer vattnefs flode.

YLEISIA MAARAYKSIA:

Uudet rakennukset ftulee rakentaa sifen, eftd ne sijainnin, muodon, mittasuhteiden, massoittelun, kattomuodon,
varityksen, julkisivujen jasentelyn sekd ikkunoiden ja ovien osalta muodostavaf alueen olemassa olevien
rakennusten kanssa yhtendisen kokonaisuuden.

Kattopuutarhat ja viherkatot ovat sallittyja.

Rakennuksen etdisyys naapurifonfin rajasta fulee olla vahintadn & mefria. Tonttien vidliset rajat tulee
aidata istutuksin.

Rakennuksef on rakenneftava siten, ettd VTT:n julkaisun 2278 (2004) mukaisestirakennusten varahfelyn
tunnusluku VW ei ylitd arvoa 0,3 mm/s ja eftfeirunkomelu ylita 35 dB.

Kaikkiin yli 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin fulee jarjestada omatoimiset varatiet huoneistoittain tai tulee
tarkastella varafievaaftimuksen korvaavia ratkaisuja.

Asuinkerrostalokortfeleissa fulee huolehtia siit3, efta pelastuslaitoksen raskaalla kalustolla (sammufusauto)
tulee olla pddsy rakennuksen sisddnkdynnin valittomaan (Sheisyyteen.

Ajo-yhteydet on rakenneftava pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla liilkennditavaksi.

Alueelle rakennettaessa tulee varautua mahdollisiin radonin forjuntatoimiin, sitten ettd sisdilman radonpitoisuus
einouse yli200 Bg/m3.

Alueella sallitaan uusiutuvan energian tuotantoon liittyvien laitteiden, kuten aurinkopaneelien ja (3mpdpumppujen,
sijoittaminen rakennuksiin taifontille. Uusiutuvan energian hyddyntdmiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella
osana rakennusten arkkitehtuuria.

Alueen rakentamisessa tulee hyodyntda puhtaita kaivettuja maa-aineksia niiden teknisten ominaisuuksien
mukaisesti, mikali se on fteknisestija taloudellisesti mahdollista.

AK-korttelialue:

Tonteilla on varattava leikkiin ja muuhun oleskeluun sopivaa yhtendistd aluetta. Katoksia ja yksialle 30 m?
rakennus voidaan rakentaa rakennusalan ulkopuolelle.

Asemakaavassa osoitefun kerrosalan lisaksi saa rakentaa enintdan 15 % sallitusta kerrosalasta asumista
palvelevien asunnon ulkopuolisia varastoja, huolto-, askartelu-, sauna-, ym. tiloja asuinrakennusten kaikkiin
kerroksiin.

Ilmanvaihfohuone on sallitfua rakentaa asemakaavassa esitefyn rakennusoikeuden lisdksi. Katolla
sijoitettavat ilmanvaihto- ja muut tekniset laitteet on sovitettava rakennusten arkkitehtuuriin sitda vahvistavina
aiheina.

Rakennusten pddasiallisen vesikaton padlle sijoitettavien filojen ulkoseindlinja saa olla samassa linjassa
rakennuksen ulkoseinien kanssa.

Tekniset filat, jatehuoltofilat, viestonsuojatilat sekd niihin verrattavat filat saa rakentaa kaavaan merkityn
rakennusoikeuksen lisdksi.

Uusissa rakennuksissa korttelissa 12 tonfilla 7, korttelissa 13 tonfilla 1 seka korttelissa 14 tontilla 3 tulee olla
harjakatto, ja kafujulkisivun parvekkeiden eitule olla ulkonevia. Kortfelin 13 tontin 1 rakennusten julkisivu-
materiaalissa tulee olla punafiilen kayttod. Korftelin 12 fonftin 7 seka korttelin 13 tontin 3 rakennusten julkisivu-
materiaalin tulee olla rappaus, ja varityksen tulee olla vaalea.

Rakentamisluvan yhteydessa fulee laatia pihasuunnitelma, josta myos kay ilmipaikoitus-, jatehuolfo- ja
lumenraivausjarjestelyt seka leikki- ja oleskelualueet.

AP/s korttelialue:
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostdiden tulee olla sellaisia, ettd rakennusten kulttuuriympariston

sdilymisen kannalta merkittdva luonne sadilyy.

Rakennusta, joka sijaitsee osoitefun rakennusalan ulkopuolella, saa sdilyttaa ja korjata. Jos rakennus
tuhoutuuy, sen uudelleenrakentaminen eiole sallittua.

Uusissa rakennuksissa padasiallisena rakennusmateriaalina tulee kayttaa puuta.
Alueen puutarhamainen luonne fulee sailyttaa.

Piha-alueet:

Ulko-oleskelun ja leikkialueiden sallitfu 3dnitason paivaohjearvo (LAeq) on enintdan 55 dB ja ydohjearvo 50 dB.
Ulko-oleskelu ja leikkialueet on sijoitettava korttelin sisdosiin.

Pysakoimispaikat tulee eroftaa oleskelu- ja leikkipaikoista matalin aitauksin tai istutuksin.

Rakentamattomat tontin osat, joita eikdyteta jalankulkutieng, leikkipaikkana failiikenteeseen, on isfutetfava.
Kasvivalinnoissa tulee pitdytya alueella vanhastaan kaytettyihin kotimaisiin lajikkeisiin. Olemassa olevia puita
tulee ensisijaisestisdilyttaa. Kaadetut puut korvataan istuftamalla uusipuu jokaista kaadettua puuta kohden.

Tonttitulee rajata kaftualueesta istutuksilla missa se on mahdollista.

Pilantuneet maa-alueet:

Kiinteiston 710-51-13-1 alueef, joille on vuonna 2009 fehdyssad puhdistuksessa jadnyt alemmat ohjearvof ylittavia
haitta-ainepitoisuuksia ja joilla ftullaan fekem3an kaivu- ja/tairakennustoimenpiteits, fulee selvittdad ja ottfaa
huomioon maaperan haitta-ainepifoisuudet.

Kiinteiston 710-51-13-2 maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettdva ennen rakenfamiseen
ryhtymista ja tarvittaessa maaperd on puhdisteftava ennen alueen oftamista kaavan mukaiseen kaytto-
tarkoitukseen.

Hulevedet

Hulevetta l3padisevid pintamateriaaleja fulee pddsaddntdisestikdayttdd alueella.

Hulevesien hallittuun johtamiseen, viivyttamiseen ja kdsittelyyn fulee kiinnittda erityista huomiofa. Puhtaat
kattovedet tulee mahdollisuuksien mukaan ja maaperadn olosuhteet huomioon otfaen imeyftda maaperdan. Sade-,
sulamis- ja salaojavesien virfausta fulee mahdollisimman suurissa madrin hidastaa rakenteellisin tai muunlaisin
toimenpitein. Hulevedet fulee t3aman jalkeen johtaa kunnalliseen hulevesiverkostoon.

Mooftoriajoneuvojen ajo- ja vahintadn viidelle ajoneuvolle osoitetut pys3akointialueet sekd jateastioiden
sijoifuspaikat fulee pdallystaa oljya 3pdisemattomalla pinfamateriaalilla tai pohjavesisuojauksen

sisaltavalld rakenteella. Edella mainittujen alueiden valumavedet fulee johtaa oljynerotuskaivojen, biosuodattimien
taimuiden vasfaavien rakenteiden kautfa hulevesiviemariin.

Rakennusten kiinteistolle sijoittamista suunniteltaessa on ofeftava huomioon hulevesien kasittely.
Rakentamislupa-asiakirjoihin tulee sisdaltya hulevesien, mukaan lukien kattovesien, kdsittelysuunnitelma,
josta fulee pyytada tarvittavat viranomaislausunnot.

Viheralueille/katualueille voidaan tarpeen mukaan rakentaa farvittavassa laajuudessa maastorakenteitsa,
joilla hallitaan ja hillit3an tulvimista, pysdytefaan kiintoaineksia ja epdpuhfauksia sekd viivytetdan veden
valumista.

Inom detta detaljplaneomrdde ska tomtindelningen vara separat.
T3lla asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen.

Harmed intygar jag, aft detaljplanekartan dverensstammer med Raseborgs fullmdktiges beslut xx.x.20xx, 8xx
i profokollef.

Taten todistan, efta asemakaavakartta on Raaseporin valtuuston poytakirjan xx.x.202x, 8:n xx fekemdn
padtoksen mukainen.

P& tjanstens vagnar: forvaltningsdirektor
Viran puolesta: hallintojohtaja THOMAS FLEMMICH
Behandling/K3&sittely Ritn.nr/Piir.nro Dat./Pvm.

Laga kraft / Lainvoimainen

FGE / VALT

STDS / KH

PLANLN, godkdnnande/ KAAVLTK, hyvaksyminen

Offentligen framlagd, forslag / Julkisestin3htavill3, ehdotus

PLANLN, forslag / KAAVLTK, ehdotus 8-26
Offentligen framlagd, utkast / Julkisestinshtavill, luonnos 10-25 1.8-31.8.2025
PLANLN, utkast / KAAVLTK, luonnos 10-25 23.4.2025 §
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